JLX系列立式磨减速机主要技术参数表   表1
	型号

Type
	P/n2

KW/rpm
	输入转速Type

Input speed/rpm
	垂直静负荷kN

Vertical static load
	润滑方式

Lube types
	重量t

Weight

	JLX20
	4.4
	990
	950
	动压润滑（DPL）
	5.5

	JLX25
	8.7
	
	1000
	动压润滑（DPL）
	9.9

	JLX37
	14.4
	
	1100
	动压润滑（DPL）
	12.7

	JLX45
	15.5
	
	1800
	动压润滑（DPL）
	15.1

	JLX50
	17.8
	
	1850
	动压润滑（DPL）
	21.2

	JLX61
	23.6
	
	1600
	动压润滑（DPL）
	25.9

	JLX69
	30.3
	
	2000
	动压润滑（DPL）
	28.7

	JLX87
	37.8
	
	2400
	动压润滑（DPL）
	30.0

	JLX107
	41.7
	
	3400
	静压润滑（SPL）
	31.5

	JLX130
	55.8
	
	3400
	静压润滑（SPL）
	33.0

	JLX150
	61.4
	
	4500
	静压润滑（SPL）
	46.0

	JLX180
	82.1
	
	5300
	静压润滑（SPL）
	53.0

	JLX220
	86.2
	
	6000
	静压润滑（SPL）
	56.0


JLX系列立式磨减速机外形图尺寸表   表2
	型号

Type
	外形尺寸Dimensions(mm)

	
	D
	D1
	D2
	H
	H1
	H2
	h 1
	L
	L1
	d
	B1
	B2

	JLX20
	1330
	1000
	720
	932
	270
	45
	50
	847
	150
	90
	1670
	1350

	JLX25
	1640
	1450
	1280
	1450
	450
	20
	60
	1130
	180
	110
	1750
	1750

	JLX37
	1700
	1550
	1470
	1585
	500
	20
	70
	1250
	210
	110
	1950
	1950

	JLX45
	1700
	1640
	1470
	1585
	500
	20
	60
	1450
	210
	110
	1900
	1900

	JLX50
	1850
	1340
	838.1
	1546
	470
	16
	60
	1260
	200
	110
	1750
	1750

	JLX61
	2300
	1950
	1850
	1865
	600
	30
	70
	1430
	210
	120
	2360
	2360

	JLX69
	2500
	2000
	1960
	2050
	630
	30
	85
	1600
	250
	140
	2600
	2600

	JLX87
	2650
	2060
	1450
	1902
	590
	25
	60
	1750
	270
	150
	2400
	2400

	JLX107
	2790
	2300
	1750
	1777
	590
	37
	78
	1520
	220
	130
	2500
	2440

	JLX130
	2700
	2500
	1750
	1777
	590
	37
	80
	1720
	220
	130
	2500
	2440

	JLX150
	2800
	2600
	1800
	1950
	660
	40
	80
	1910
	220
	150
	2650
	2600

	JLX180
	2950
	2640
	1900
	2052
	700
	42
	80
	1970
	270
	160
	3000
	2600

	JLX220
	3000
	2630
	2200
	2450
	790
	40
	90
	2270
	290
	190
	3075
	2760


JLP系列立式磨减速机主要技术参数表   表1

	型号

Type
	P/n2

KW/rpm
	输入转速Type

Input speed/rpm
	垂直静负荷kN

Vertical static load
	润滑方式

Lube types
	重量t

Weight

	JLP87
	37.8
	990
	2400
	动压润滑（DPL）
	34.9

	JLP107
	41.7
	
	3400
	静压润滑（SPL）
	36.5

	JLP130
	55.8
	
	3400
	静压润滑（SPL）
	37.6

	JLP150
	61.4
	
	4500
	静压润滑（DSL）
	45.0

	JLP180
	82.1
	
	5300
	静压润滑（SPL）
	48.0

	JLP220
	86.2
	
	6000
	静压润滑（SPL）
	54.0

	JLP250
	90.1
	
	6100
	静压润滑（SPL）
	61.5

	JLP280
	98.9
	
	6500
	静压润滑（SPL）
	76.0

	JLP300
	116.1
	
	7500
	静压润滑（SPL）
	85.0

	JLP330
	125.8
	
	9300
	静压润滑（SPL）
	89.0

	JLP350
	137.2
	
	8500
	静压润滑（SPL）
	102.0

	JLP400
	194.4
	
	9000
	静压润滑（SPL）
	108.0

	JLP450
	209.2
	
	9500
	静压润滑（SPL）
	113.0

	JLP500
	234.3
	
	10500
	静压润滑（SPL）
	125.0


JLP系列立式磨减速机外形图尺寸表   表2
	型号

Type
	外形尺寸Dimensions(mm)

	
	D
	D1
	D2
	H
	H1
	H2
	h1
	L
	L1
	d
	B1
	B2

	JLP87
	2500
	2060
	2100
	2150
	700
	30
	80
	1750
	280
	160
	2550
	2550

	JLP107
	2790
	2300
	1750
	1777
	590
	37
	78
	1620
	220
	130
	2500
	2440

	JLP130
	2700
	2500
	1750
	1777
	590
	37
	80
	1900
	220
	130
	2500
	2440

	JLP150
	2800
	2600
	1800
	1950
	660
	40
	80
	2100
	220
	150
	2650
	2600

	JLP180
	2950
	2640
	1900
	2052
	700
	42
	80
	2300
	270
	160
	3200
	2600

	JLP220
	2900
	2630
	2200
	2450
	790
	40
	90
	2395
	290
	190
	3075
	2760

	JLP250
	3090
	2680
	1910
	2302
	900
	42
	100
	2475
	280
	180
	3200
	3200

	JLP280
	3300
	3140
	2100
	2500
	1055
	40
	100
	2450
	270
	170
	3250
	3250

	JLP300
	3450
	3200
	2180
	2690
	900
	40
	110
	2880
	310
	180
	3350
	3200

	JLP330
	3450
	3250
	2180
	2990
	1150
	40
	130
	2710
	310
	190
	3350
	3200

	JLP350
	3750
	3520
	2200
	2780
	900
	40
	120
	3000
	300
	210
	3400
	3650

	JLP400
	3870
	3460
	2250
	2850
	950
	40
	130
	3075
	350
	220
	3450
	3700

	JLP450
	4150
	3600
	2850
	2995
	950
	50
	130
	3150
	350
	220
	3850
	3750

	JLP500
	4357
	4080
	3400
	3033
	978
	60
	130
	3283
	350
	220
	4000
	3800


